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1. 소개 

1.1 제품 개요 

 

OPS-J 는 최대 200 MPa 까지 정확한 압력발생 및 조절이 요구되는 시스템에 매우 정밀하게 

압력을 조절할수 있는 간단한 장비입니다. OPS-J 는 아날로그압력계와 디지털 압력계를 

기준기로 사용하여 비교압력교정기 역할을 우수하게 수행할 수 있는 정밀 압력 조절 장치와 

분동식 압력계의 압력발생 및 정밀 조절할 수 있는 우수한 성능을 가진 장치입니다. 

 

OPS-J 시리즈는 Lab 에서 자동화 장비처럼 많은 시간을 요구하지 않고 빠르고 편리하게 사용자가 

직접 고압 압력조절을 할 수 있고, 압력 표준기를 장착하여 다양하게 조합하여 사용 할 수 있습니다.  

 

이 장비는 3 개의 Test Port 를 이용하여 한 쪽에는 Test Gauge (기준용 Analog or Digital 

Gauge)를 연결하고 다른 2 개의 Port 에는 교정대상기기를 연결하여 압력 비교 교정용으로 주로 

사용합니다.  

 

내부 기포 제거 및 프라이밍을 위해 레버식 펌프를 내장하였으며, 레버식 프라이밍 펌프는 최대 30 

MPa 까지 1 차 압력 발생을 아주 빠르고 쉽게 발생하며 2 차 압력발생 및 미세 압력 조절을 

스크루형 핸드펌프로 최대 200 MPa 까지 아주 적은 토크로 압력 발생 및 조절이 가능합니다. 

 

 

1.2 사양 

 

압력 범위 

Priming Pump(0~30)MPa 

Volume Controller(0~200)MPa 

조절 정밀도 ( 1 ~ 10 ) kPa @200 MPa 

내장 오일 용량 250 cc 

가변 체적 4 cc 

장비 치수 W 30 cm × D 33 cm × H 14 cm 

Pressure Port Quick Connector Adaptor 제공 

무 게 12 kg 

선택 사양 Test Gauge ( 0.05%, 100 MPa or 200 MPa) 
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1.3 장비 외형 

 

 

그림 1. 전면패널 
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1.3.1  전면 패널 

전면 패널은 압력 조절 및 설정에 필요한 모든 부분이 포함되어 있습니다. 

(전면과 옆면 외형 및 치수 - W: 30 cm , D: 33 cm , H: 14cm ) 

 

 

1.3.2  시스템 구조도 

 

 

 

그림 2. 시스템 구조도 

 

번호 명칭 

①  Priming Pump 

②  Oil Reservoir 

③  Volume Adjust 

④  Vent V/V 

⑤  Test Port 
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2. 설치  

2.1 설치전 검사 

2.1.1  납품 시 포장 제거 

OPS-J 의 외형은 금속 케이스로 되어있으며 납품 시 종이박스로 포장되어 액세서리를 포함하여 

출고됩니다. 

 

 

2.1.2  검사 내용 

 

모든 품목들이 손상이 없는지를 확인합니다. 밑의 표에서 열거된 리스트의 부품을 검사합니다. 

 

품 목 수량 

Instruction Manual 1ea 

Oil-Tellus 22 (1 Liter) 1ea 

High Pressure Quick Connection Adapter 4ea 

Hand Type Adapter 1/4＂, 3/8＂, 1/2＂ PF/PT, 

NPT F 
 1Set 

Repair Kit 1ea 

 

표 1. OPS-J 부품리스트 

 

표에 열거된 액세서리 이외에 Stem, Female adaptor 를 추가 할 수 있으며 Oil 역시 사용자의 

사용유무에 따라 추가 할 수 있습니다. 

 

 

2.2 초기 SET-UP 

2.2.1  OPS-J 의 초기 준비 

OPS-J 는 Lab 에서 힘들이지 않고 유압으로 고압(0 - 200 MPa)으로 공급 조절 할 수 있는 편리한 

압력 조절 장치입니다. 먼저 Oil Tank 에 Oil 이 충분히 있는지 점검한 후 부족하다면 Oil 을 

보충합니다. 고압 측정 시 초기 30 MPa 까지 레버식 프라이밍 펌프로 압력을 발생시키고 그 

이상의 압력은 볼륨 컨트롤러를 이용하여 압력을 발생시킵니다. Test Port 는  3 개로 이루어져 

있으며 세 곳 중 한 곳에는 표준기급 Test gauge 를 장착하여 사용 합니다. 
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2.2.2  OPS-J 초기 구동 

1) ⑥ Vent V/V 를 Open 시킨 후 ① Priming Pump 를 상하로 4 ~ 5 회 작동시킵니다. 

 

2) 오일통으로 오일이 순환되면서 기포를 전부 제거 한 후 ⑥ Vent V/V 를 잠그고 난 후 ① 

Priming Pump 를 작동시켜서 1 차 가압을 합니다. 

 

 

2.3 장비의 작동 

2.3.1  정압 측정 

⑤ Test Port 에 측정 대상기기가 장착된 것으로 가정합니다. 

 

또한 만일을 대비해 동작 전에는 ④ Vent V/V 가 열려 있어야 합니다.   

 

1) ④ Vent V/V Open 하고 ① Priming Pump 를 상하로 10 회정도 작동시키면서 ② Oil Reservoir 

로 기포가 다 제거되는 것을 확인합니다. 

 

2) ④ Vent V/V 를 잠근 후 ① Priming Pump 를 이용하여 초기목표 압력의 90 % 까지 압력을 

발생 시킨 후 작동을 중지합니다. 단, 30 MPa 초과압일 경우 프라이밍 펌프를 이용하여 30 MPa 

까지 압을 증가 시킨 후 30 MPa 이후 압력은 ③ Volume Adjust 를 이용하여 압력을 상승시킵니다. 

 

3) 측정압력까지 ③ Volume Adjust 를 이용하여 압력을 증가시킵니다. 

 

4) 2)번 과정 이후부터는 Volume Adjust 를 이용하여 압력을 증가시킵니다. 

 

5) 압력을 증가시킨 후 감압 시 에는 Volume Adjust 를 이용하여 감압하며, Volume Adjust 가 

한계점에 도달할 경우는 ④ Vent V/V 를 조금씩 열어가며 감압을 시킵니다. 
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3. 보관 & 유지보수 

3.1 보관 

 

1) 장비를 사용한 후 장기간 보관 시 필히 장비는 ④ Vent V/V 를 Open 한 후 케이스 덮개를 닫은 

후 눕혀서(덮개가 위로) 보관해야 합니다.  

 

 

3.2 유지보수 

 

증상 원인 조치 

Priming Pump 

가압이 안됨 

오일탱크 오일 없음 공급한 오일로 충전 

오일오염으로 관로가 막히거나 

오일점도 변경됨 

오일탱크 오일제거하고 

깨끗하게 세척한 후 오일충전 

★핸드펌프손잡이가 튀어 오르거나 

전혀 가압이 되지 않는 상태 
그림-3 에 14,16,18 점검 

★핸드펌프 가입 시 피스톤 위로 

많은 양의 기름이 새어나올 경우 
그림-3 에 2,9,10 점검 

압력이 안정화 되지  

않고 누설됨 

테스트 포트에 장착된  

교정대상기기에서 누설 
정확한 손조임 아답터 사용 

Hand Type Adapter 에서 누설 O-Ring 확인 후 교체 

★ Volume Adjust 사용시 눈에 

띄게 압력이 누설되는 경우 
그림-4 에 3,4 점검 

내부 배관 누설 

장비상단 분해 후 누설 부분  

확인하여 피디케이로 보내거나  

연락 후 조치 
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그림 3. Priming Pump 구조도 
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그림 4. Volume Adjust 구조도 

 

 

4. A/S 및 문의처 
 

㈜피디케이 서비스센터 

회사명 주소 연락처 

㈜피디케이 대전본사 대전 유성구 엑스포로 339 번길 10-6 

Tel. 042-862-6880 

Fax. 042-862-6881 

E-mail. pdk@pdk.co.kr 

㈜피디케이 서울지사 
서울 금천구 가산디지털 2 로 98  

(롯데 IT 캐슬 1 동 609 호) 

Tel. 02-815-7950 

Fax. 02-815-7951 

E-mail. pdk@pdk.co.kr 

 


