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OPS-J
Hydraulic Manual Pressure Generator

 / Controller
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OPS-J는 최대 200 MPa 이상까지 정확한 압력발생 및 

조절이 요구되는 시스템에 매우 정밀하게 압력을 조절 할수 있는 

간단한 장치이다.

OPS-J는 아날로그 압력계와 디지털 압력계를 기준기로 사용하여 

비교압력교정기 역할을 우수하게 수행할 수 있는 정밀 압력 조절 

장치와 분동식 압력계의 압력발생 및 정밀 조절할 수 있는 우수한 

성능을 가진 장치이다.

OPS-J는 프라이밍 펌프를 이용하여 일차적으로 압력을 

채우고 스크루형 핸드 펌프로 압력 조절을 한다. 프라이밍 

펌프는 지레대식 손잡이를 위 아래로 움직여 압력을 발생

하며, 주 압력 조절을 스크루형 핸드펌프로 체적을 변화

시켜서 조절한다. 

매우 적은 토크로 최대 200 MPa 이상까지 쉽게 압력을 

변화시킬 수 있다. 3 개의 테스트 압력포트가 있어 다양한 

용도로 사용이 가능하다.
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사 양

주문정보

모델(OPS-J)  /  설명(유압용 수동 압력발생기 / 조절기)

세바게이트 오일   -   1 Liter

선택사양

최대 압력

가변 체적

오일 저장 용량

테스트 포트

무  게

사이즈

사용 매체

200 MPa 이상

4 cc

300 cc

9/16" UNF Cone & Thread (AE F250C, HIP HF4)

11.5 kg

300 mm(W)  ×  330 mm(D)  ×  140 mm(H)

오일, 물
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